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Steph: Vocals 

Tobi: Drums 

Dieter: Bass 

Chris: E-Gitarre 

Robert: E-Gitarre 
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Dieser Rider soll Veranstalter und Band helfen, einen reibungslosen Ablauf der 

gemeinsamen Veranstaltung zu gewährleisten. Auch wenn der Rider 

Vertragsgegenstand ist, stehen wir natürlich gern für Sonderabsprachen 

bezüglich der Ausstattung etc. zur Verfügung. 

Wenden Sie sich bei allen Fragen gern an uns unter info@mondiary.de . 

Vielen Dank! 
 

Wir bringen mit: 

• 2 x 20 Watt Röhren-Combo für E-Gitarren 

• 1 x Bass-Combo-Amp, 300 Watt 

• 2 x Effekt-Board ca. 60x40 cm für E-Gitarren 

• 1 x Multi-Effekt-Gerät für Bass 

• 1 x Gesangsmikrofon SM58 

• 2 x Mikrofon SM57 für Abnahme der E-Gitarren-Amps 

• Optional 1 x E-Drumset (Ausgang 6,3 mm Klinke) 

 

Wir benötigen: 

• PA 

• 5 x Monitor 

• 1 x Stativ für Gesangsmikrofon 

• Komplettes Drumset, bestehend aus 

o Kick Drum 

o Snare Drum 

o 2 x Tom 

o Kessel-Tom 

o 2 x Crash-Becken 

o Ride-Becken 

o 1 x HiHat 

• Mikrofonierung des Drumsets (s. Seite 3) 

• D.I.-Boxen, wo erforderlich 

• Stromversorgung (s. Seite 3) 

 

 

mailto:info@mondiary.de
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Patch 

Kanal Wer? Instrument Abnahme Position 

1 Steph Vocals SM58 Center 

2 Dieter Bass, Markbass Mini oder D.I. XLR/D.I.-Box Bass 

3 Chris E-Git, Marshall Combo, 20 Watt SM57 E-Git 

4 Robert E-Git, Blackstar Combo, 20 Watt SM57 E-Git 

5 Tobi Kick Out Mic Drums 

6  Snare Top Mic Drums 

7  Snare Bottom Mic Drums 

8  HiHat Mic Drums 

9  Tom 1 Mic Drums 

10  Tom 2 Mic Drums 

11  OH L Mic Drums 

12  OH R Mic Drums 

13  Kessel-Tom Mic Drums 

14 Tobi E-Drumset (Alternative) Klinke Drums 
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Monitor 1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4 

Blackstar 

Combo 

Markbass 

Combo 

Marshall 

Combo 

230 V 230 V 230 V 

Robert 

E-Git 

Steph 

Vocals 

Dieter 

Bass 

Chris 

E-Git 

FX FX FX 230 V 230 V 230 V 


